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Betrifft z. B. folgende Motoren

2.0l TDI Motoren (u. A. Motorcode BKP, BPW, BRC), verwendet z. B. in AUDI A3, A4, A6 - SEAT
Alhambra, Leon, Toledo - VOLKSWAGEN Golf V, Golf VI, Pasat, Sharan, Touran.

unsere Artikel-Nrn. (Auszug)

Turbolader 172-04300, 172-05200, 172-06670, 172-07170, 172-07190, 172-08270, 172-08390, 172-
09290, 172-12935, 172-12960 und KITs 166-00120, 166-00660, 166-02360, 166-02370, 166-02370 D,
166-02380, 166-02440, 166-02440 D, 166-02450, 166-02490, 166-02500, 166-02580, 166-02590, 166-
02590 D, 166-02710, 166-03010, 166-05160, 166-05161, 166-05161 D, 166-05170, 166-05171, 166-
09340, 166-09345, 166-09360, 166-09370, PRO-00660, PRO-02370, PRO-02370 D, PRO-02380,
PRO-02440, PRO-02440 D, PRO-02450, PRO-02500, PRO-02590, PRO-02590 D, PRO-02710, PRO-
03010, PRO-05161, PRO-05161 D, PRO-09340, PRO-09345, PRO-09370.

Hintergrund (bereits Themain TN2012-001)

Defekte im Bereich der Olversorgung sind nicht ungewéhnlich. Bei den hier genannten Fahrzeugen
sollte vor Einbau eines neuen Turboladers geprift werden: Ist der Turbo durch mangelhafte
Olversorgung - Metallabrieb, iiber das Schmiersystem eindringend in den Turbo - ausgefallen?

Symptome und Ursachen

Blinken der Oldruckkontrolllampe im Kombiinstrument (ggf. nicht bereits im Leerlauf),
auRergewdhnliche Gerdusche aus dem Bereich Olwanne. Ausfall/Schwanken des Motordldrucks.

Bei VAG werden im Rahmen der TPIs (siehe u. A. 2013621/21 und 2016429/3) in Abhangigkeit zur
Olpumpenantriebstechnik (Kette oder Stirnrad [AGW]) unterschiedliche Ursachen beschrieben.

a) Defektam Kettenantrieb der Olpumpe (z. B. bei Motorcode BKP)
b) Beschadigungder Zahnraderim Antrieb des Ausgleichwellenmoduls (AGW)
c) DefektesAusgleichwellenmodul (Rundlaufen des Innensechskants)

Gleichfalls wird hier geraten, den Zustand des Turboladers in Bezug auf das Wellenspiel zu prifen.

unsere Empfehlung

Bei einem Turboschaden ist grundsatzlich vor Einbau eines neuen Turboladers nach der
Ursache fiir den Ausfall des zu ersetzenden Turboladers zu forschen!
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